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eInSaTzgebIeTe:
• abwässer und Klärwerke
• heizkraftwerke
• Fischindustrie
• Fleischverarbeitende Industrie
• chemische Industrie
• lebensmittelindustrie
• anlagen auf hoher See
• bergbau
• landwirtschaft
• biogasanlagen

VorTeIle unSerer PumPen:
• niedriger energieverbrauch
• hoher Druck
• Selbstansaugend
• Trockenlauffähig
• Durchfluss von großen objekten (z.b. Fische)
• geringe Wartung



LSM200

TechnIScheS DaTenblaTT

TechnISche DaTen:
•	Nom.	Volumenstrom: 300 m³/h

•	Nom.	Druck: 4 bar (37 kW motor)

•	Druck	maximal: 10 bar

•	Adapter/Anschlüsse: Dn200 SS Flansch Pn10

  (DIn en 1092-1)

•	Gewicht: 4500 kg

• Planetengetriebe und motor werden nach kundenspezifischen
 angaben von Druck und Volumenstrom ausgelegt.

• optional: Variabler Frequenzumrichter.

• hochvakuum möglich, ansaughöhe bis zu 8 meter.
 (Über 4m ansaughöhe wird das Pumpengehäuse unter
 Vakuum gesetzt, um die effizienz zu erhöhen).

• andrückrollen mit sehr geringer reibung.

• Feuerverzinkt / Pulverbeschichtet / edelstahl
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